
  

MaltaTerrassenmarkise  

Sonnenautomatik  
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     Kassette  

Wickelrohrdurchmesser  

                                             Montagemöglichkeiten  

                                      Ausladungen  

                                Max. Ausladung  

                             Max. Breite  

                             Min. Breite  

                                 Gelenkarme  

                                   Überkreuzte Arme  

                              Neigungswinkel  

                                           Optionaler Schutzdach  

                                Gestellfarben  

                                                                   Markisentuch                                            

                               Handantrieb  

                        Elektroantrieb Wind- und  

Nein  

80mm  

Wand, Decke  

1.6m;  2.1m;  2.6m;  3.1m  

3.1m  

5.0m  

Ausladung + 0.3m aus Aluminium mit Federn und 

Edelstahl-Fleyerkette  

Nein  

5°~70° (Wandmontage)  
5°~85° (Deckenmontage)  

Nein  

Weiß, Beige, Braun, Silber+Endbearbeitung in Graphit,  
Graphit �t Pulverlackiert  

Über 100 Stoffmuster  

Höhe 21cm (±0.5cm), Form nach Musterkatalog, Max.  
Höhe 40cm  

Kurbel:  1.5m;  1.8m;  2.2m  

Motor, Motor mit Nothandkurbel, Fernsteuerung,   
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Silver Plus  

Kassette    Nein  
Wickelrohrdurchmesser    70mm, 80mm  

Montagemöglichkeiten   Wand, Decke,     
Dachsparren  

Ausladungen  1.6m;  1.9m;  
2.2m;  2.5m  

Max. Ausladung  2.5m  

Max. Breite  5.3m  

Min. Breite  

Gelenkarme  

Ausladung + 0.4m  

aus Aluminium mit 
Federn und 
Edelstahl-
Fleyerkette. Bei 
gekreuzten Armen 
- Ausladung minus 
0.4m  

Überkreuzte Arme  ja  

Neigungswinkel  5° ~ 40°  

Optionaler Schutzdach  Ja  

Gestellfarben  Weiß �t 
Pulverlackiert  

Markisentuch 
Volant  

Über 100 
Stoffmuster  

Höhe 21cm 
(±0.5cm), Form 
nach 
Musterkatalog, 
Max.  
Höhe 40cm  

Handantrieb  Kurbel:  1.5m;  
1.8m;  2.2m  

Elektroantrieb  Motor, Motor mit 
Nothandkurbel, 
Fernsteuerung,   
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 Die Silver Plus Markise besitzt eine leichte Aluminiumkonstruktion und ist eine preisgünstige 
Beschattungsmöglichkeit für mittelgroße Terrassen und Balkone. Die Gelenkarme sind aus einer speziellen 
Aluminiumlegierung mittels CNC-Technik gefertigt. Die Flyerkette im Markisenarm in Kombination mit den 
präzise ausgeführten Gelenkverbindungen gewährt eine dauerhafte Funktion. 
Das stabile Montagerohr erlaubt eine einfache Anbringung sowie 
verschiedene  Montagearten. Das optional erhältliche Aluminiumschutzdach 
schützt den Markisenstoff im Aufgerollten Zustand vor Nässe und Schmutz 
und verleiht der Konstruktion ein besonderes ästhetisches Aussehen. Das 
Gestell ist in weiß pulverbeschichtet erhältlich. Optional sind überkreuzte 
Arme möglich.  

8  



  Die Australia Markise ist eine passende Markise für große   
Terrassen. Dank ihrer einfachen Konstruktion und der soliden 
Ausführung ist sie speziell für die Gastronomie geeignet. Die  
Markisenarme sind auf Aluhaltern montiert, die mittels  Druckguss 
Methode hergestellt werden. Der Einsatz einer Fleyer 
Kette und die präzise gefertigten Gelenkteile gewähren 
eine dauerhafte Funktion. Eine Tuchwellenstütze sorgt 
bei großer Markisenbreite für zusätzliche Stabilität und 
optimale Tuchspannung. Die Markise basiert auf einem 
Tragprofil, das vielfältige Montagemöglichkeit bietet. 
Das Gestell wird mit Pulvertechnik in Weiß, Graphit, 
Silber mit Endbearbeitung in Graphit, Beige und Braun 
lackiert. Optional sind überkreuzte Arme möglich.  
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Jamaica   Terrassenmarkise  
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Kassette  

Wickelrohrdurchmesser  

Montagemöglichkeiten  

Ausladungen  

Max. Ausladung  

Max. Breite  

Min. Breite  

Gelenkarme  

Überkreuzte Arme  

Neigungswinkel  

Optionaler Schutzdach  

Gestellfarben  

Markisentuch  

Volant  

Volant-Rollo: Optional   

Handantrieb  
Elektroantrieb  

  

Nein  

70mm, 80mm  

Wand, Decke, Dachsparren  

1.6m;  2.1m;  2.6m;  3.1m;  3.6m;  4.1m  

4.1m  

7.0m  

Ausladung + 0.5m  

aus Aluminium mit Federn und Edelstahl-Fleyerkette, bei 
gekreuzten Armen - Ausladung minus 0.4m  

Ja  

5° ~ 40°  

Ja  

Weiß, Beige, Braun, Silber+Endbearbeitung in   
Graphit, Graphit �t Pulverlackiert  

Über 100 Stoffmuster  

Höhe 21cm (±0.5cm), Form nach Musterkatalog, Max.  
Höhe 40cm  

Ja  

Kurbel:  1.5m;  1.8m;  2.2m  

Motor, Motor mit Nothandkurbel, Fernsteuerung,   

Wind- und Sonnenautomatik  
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 Kassette  Ja  



 

 

 

 

 Wickelrohrdurchmesser  70mm  

Montagemöglichkeiten  Wand, Decke, Dachsparren  

Ausladungen 1.6m;  2.1m;  2.6m;  3.1m;  3.6m  

Max. Ausladung  3.6m  

Max. Breite  7.0m  

Min. Breite Ausladung + 0.5m  

Gelenkarme aus Aluminium mit Federn und Edelstahl-Fleyerkette,  
 
Überkreuzte Arme  Nein  

Neigungswinkel  5° ~ 50°  

Gestellfarben  
Weiß, Beige, Braun, Silber+Endbearbeitung in Graphit, Graphit �t 
Pulverlackiert  

Markisentuch Über 100 Stoffmuster  

Volant  
Höhe 21cm (±0.5cm), Form nach Musterkatalog, Max. Höhe 40cm  

Handantrieb Kurbel:  1.5m;  1.8m;  2.2m  

Elektroantrieb Motor, Motor mit Nothandkurbel, Fernsteuerung,   

Wind- und Sonnenautomatik, Es werden Motoren mit einer 
elektronischen Endlageeinstellung empfohlen  

19 

  

Palladio  



 Diese elegante Halbkassettenmarkise kommt auf allen Terrassen sehr gut zur Geltung. Eine spezielle 
Armträger- konstruktion befördert die stabilen Gelenkarme nach oben, während sich die Kassette schließt. Das 
Tuch ist somit in der absolut dichten Aluminiumkapsel optimal vor Nässe und Schmutz  geschützt.  Die 
 Anwendung  der  Fleyer  Kette  in  der  
Armkonstruktion in Verbindung mit präzis 
ausgeführten Gelenken sichert eine dauerhafte 
Funktion. Dank den Wickelrohrstützen kann das 
Markisentuch gleichmäßig gespannt werden. Palladio 
wird auf einer quadratischen Tragbalkenkonstruktion 
befestigt und dadurch wird volle Funktionalität einer 
Hülsenmarkise mit leichter Montage angeboten.   
Die Markisenkonstruktion wird mit Pulvertechnik 
lackiert.  Lieferbare Konstruktionsfarben: Weiß, 
Graphit, Silber mit Endbearbeitung in Graphit, Beige 
oder Braun.  

20 
Übereinstimmung mit der RALFarbpalette erreicht wird. Technologisch bedingt können 
Farbabweichungen auftreten, die keine Grundlage für eine Reklamation bilden.  
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Kassettenmarkise  

Wickelrohrdurchmesser  
 Montagemöglichkeiten  

 

 

Ja  

80mm  

Wand, Decke, Dachsparren  
Ausladungen  

Max. Ausladung  

Max. Breite  

Min. Breite  

Gelenkarme  

Überkreuzte Arme  

Neigungswinkel  

Gestellfarben  

Markisentuch  

Volant  

Handantrieb  

Elektroantrieb  

1.6m;  2.1m;  2.6m;  3.1m;  3.6m  

3.6m  

6.0m  

Ausladung + 0.5m  

aus Aluminium mit Federn und Edelstahl-Fleyerkette,  

Nein  

5° ~ 40°  

Weiß, Beige, Braun, Silber+Endbearbeitung in Graphit,  
Graphit �t Pulverlackiert  

Über 100 Stoffmuster  

Höhe 21cm (±0.5cm), Form nach Musterkatalog, Max.  
Höhe 40cm  

Kurbel:  1.5m;  1.8m;  2.2m  

Motor, Motor mit Nothandkurbel, Fernsteuerung,    



  

  

 Die  Dakar  Markise  ist  eine  ideale  Konstruktion  für  die Gro3flächenbeschattung. Die komplett geschlossene 
und abgedichtete Kassette in stromlinienförmiger Optik verleiht nicht nur ein modernes und zugleich elegantes Aussehen, sondern 
schützt auch das Tuch vor negativen Witterungsfaktoren. Die zerlegbaren Markisenarme auf den Armträgern aus Druckguss sind aus 
einer speziellen Aluminiumlagierung gefertigt und mit einer Flyerkette ausgerüstet, die für optimale Tuchspannung sorgt. Die massiven 
 Gelenkverbindungen  gewähren  die  zuverlässige  
Funktionstüchtigkeit der Markise. Bei Markisen mit größere Breite wird zusätzlich  eine  Tuchwellenstütze  angebracht, 
 die  für  optimale Tuchspannung sorgt. Die Markisenkonstruktion ist mit Pulvertechnik in Weiß, Graphit, Silber mit 
Endbearbeitung in Graphit, Beige oder Braun lackiert.  

Italia Balkonmarkise  
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Die Farben der pulverbeschichteten Teile und der PVC-Teile wurden so aneinander angepasst, dass eine 

bestmögliche Übereinstimmung mit der RAL-Farbpalette erreicht wird. Technologisch bedingt können 

Farbabweichungen auftreten, die keine Grundlage für eine Reklamation bilden.  
Kassette  Nein  

Wickelrohrdurchmesser  70mm  

Montagemöglichkeiten  Wand, Decke  

Ausladungen  1.0m;  1.4m;  1.8m  

Max. Ausladung  1.8m  

Max. Breite 
Fallarme  5.0m  

hochhebende, aus Aluminium mit integriertem 
Federzugsystem  

Optionaler Schutzdach  Nein  

Gestellfarben  Weiß �t Pulverlackiert  

Markisentuch 
Volant  Über 100 Stoffmuster  

Höhe 21cm (±0.5cm), Form nach Musterkatalog, Max.  
Höhe 40cm  

Handantrieb  Kurbel:  1.5m;  1.8m;  2.2m  

Elektroantrieb  Motor, Motor mit Nothandkurbel, Fernsteuerung,   
Wind- und Sonnenautomatik  
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Italia Geländer & Balkonmarkise  

 

KassetteNein  

Wickelrohrdurchmesser70mm  

29  MontagemöglichkeitenWand,  

Ausladungen0.7m  

Decke  

Max.  Ausladung0.7m;  

Max. Breite5.0m  

Fallarmeaus Aluminium  

Optionaler SchutzdachNein  

(Stofflänge 2.1m)  

GestellfarbenWeiß  �t  Pulverlackiert  

MarkisentuchÜber  100  Stoffmuster  

VolantHöhe  21cm  (±0.5cm),  Form nach Musterkatalog, Max. Höhe 40cm  

HandantriebKurbel:    1.5m;   

ElektroantriebNein  

1.8m;  2.2m  
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Italia Kassetten  

Balkon-Fallarmmarkise  

Kassette Ja  

Wickelrohrdurchmesser 70mm  

MontagemöglichkeitenWand,  Decke  

Ausladungen 1.0m;  1.4m;  

Max. Ausladung 1.4m  

Max. Breite 5.0m  

Fallarmehochhebende, aus Aluminium mit integriertem Federzugsystem  

GestellfarbenWeiß �t Pulverlackiert  

MarkisentuchÜber 100 Stoffmuster  

VolantHöhe 21cm (±0.5cm), Form nach Musterkatalog, Max. Höhe 40cm  

Handantrieb Kurbel:  1.5m;  1.8m;  2.2m  

ElektroantriebMotor, Motor mit Nothandkurbel, Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik  
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